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Dimensiones / requisitos técnicos
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• Anclaje • cada escalera, como
mínimo dos veces en el
muro existente, pero
mínimamente una vez
por cada piso

• distancia a plomo entre
los anclajes ≤ 4,0 m

• el anclaje más bajo, a
un máximo de 6,0 m
sobre la superficie de
apoyo

• Los andamios han de
ser arriostrados
profesionalmente y de
forma suficiente y han
de ser unidos
firmemente con el
edificio, exceptuando
cuando se trata de
andamios
independientes. Queda
prohibido fijar andamios
en partes del edificio
que estén en mal
estado.

• Cada una de las piezas
ha de ser fijada o atada,
para que no pueda
desplazarse en su
utilización normal.

• Los elementos
utilizados como
construcciones
auxiliares o medios de
protección como
andamios, se han de
prever, calcular y
ejecutar siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
previsión laboral o, en
caso de no existir las
mismas, según las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

• cada tramo de escalera
se ha de anclar durante
el montaje de forma
continua en el edificio.

• respetar las distancias
máximas de los
anclajes (verticalmente
≤ 4,0 m)

Andamios de fachada
según ejecución detallada

• Unidades de cobertura • Cada nivel de andamio
ha de estar cubierto con
las unidades de
cobertura en su
totalidad.

• Las unidades de
cobertura para
andamios han de estar
colocadas sin fugas y
de manera que

− no se caigan

− no vuelquen

− no se desplacen

− no se comben en
exceso.

Los elementos utilizados
como construcciones
auxiliares o medios de
protección como
andamios, se han de
prever, calcular y ejecutar
siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
previsión laboral o, en
caso de no existir las
mismas, según las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

De madera,
anchura x grueso de
20 x 4 cm hasta
28 x 4,5 cm

De madera,
anchura x grueso según
indicaciones detalladas de
la construcción

• Cada nivel de andamio
ha de estar cubierto con
las unidades de
cobertura en su
totalidad.

• Las unidades de
cobertura para
andamios han de estar
colocadas sin fugas y
de manera que

− no se caigan

− no vuelquen

− no se desplacen

− no se comben en
exceso.

• los tablones de
andamios tienen un
grosor mínimo de 5 cm
y una anchura mínima
de 27,5 cm.

• Grueso 4,0 cm

• Anchura 18 cm

• Accesos • Escaleras de mano

• Escaleras pasarela

• Pasarelas

• Escaleras a plomo
(hasta 15° discrepancia
con la vertical) han de
tener un seguro de
espalda continuada a
partir de 3 m si existe
peligro de caída desde
una altura de más de 5
m.

Esta prohibido poder ir de
un nivel a otro de un
andamio terminado,
escalando o deslizándose
por los elementos de la
construcción portante.

• Escalas

• Pasarelas

• Escalas (colocadas en
el lado interior)

• Escalas

• Pasarelas

• Escalas

• Escalas

• Pasarelas con una
inclinación ≤ 30°


